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R.F. PENTODE with variable mutual conductance for use 
as wide-band amplifier 

PENTHODE H.F. & pente variable pour utilisation en 
amplificatrice & large bande 

H.F. PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwen- 
dung als Breitbandverstärker 


Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Vf = 
alimentation en série 

Heizung: indirekt durch Wechsel- If = 
oder Gleichstrom; 
Serieuspei sung 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


kr rf 
Base, culot, Sockel: RIMLOCK 


Capacitances Ca 
Capacités Cat 
Kapazitäten Cag1 


Operating characteristics for use as R. 

plifier | 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F. 
ou M.F. 

Betriebsdaten als H.F.- oder 2.F.-Verstärker 
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Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 
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Rei 
Rx? 
Vkf 


v 
v 
w 
v 
H 
H 
mA 
v 
MQ 
kQ 


939 3781 2. 


PHILIPS 


Eër 


J 


HANDBOOK 
UF43 
page sheet date 
1 1 1952.05.05 
2 2 1952.05.05 


3 FP 2000.07.09 


